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TTaamm  MMiigghhttyy  IInnjjeeccttoorrss  
Инъектор с пружинным поршнем для закачивания эпоксидов  

 

ОПИСАНИЕ 

 

 
 

Tam Mighty Injector представляет собой небольшой 
резервуар с пружинным поршнем, заполняемый через 
смазочный ниппель. 
Tam Mighty Injectors следует располагать над трещиной и 
приклеивать составом TamRez 310, который также может 
использоваться для запечатывания поверхности трещины 
между инъекторов. 
Преимуществом данного инъектора является то, что 
оператор в процессе выполнения инъектирования должен 
лишь заполнять его резервуар. Постоянное давление 
обеспечивает пружина внутри инъектора. 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 Для заполнения инъектора не требуется его снимать 

 Постоянное давление нагнетания 

 Может использоваться для закачивания нескольких 
вариантов материалов 

 Низкие трудозатраты установки 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Инъекции в трещины 

 Восстановление адгезии покрывающих плит с 
снованиями / стенами 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 

Максимальная длина 110 мм 

Минимальная длина 95 мм 

Внутренний диаметр капсулы 27 мм 

Вес 42 гр 

Максимальное давление 4,0 бар 

Минимальное давление 2,2 бар 

Емкость (объем) 10 см3 

 
Система Tam Syringe Injector может использоваться для 
закачивания следующих материалов: 

 TamRez 220TG  

 TamRez 210TG  

 TamRez 210  

 TamRez 230 
 

ХРАНЕНИЕ 

 

Срок хранения не ограниен 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Tam Mighty Injectors    следует применять согласно 

инструкции. Перед применением материала мы 

рекомендуем ознакомиться с сертификатом безопасности. 

Наши рекомендации по применению средств защиты 

следует соблюдать неукоснительно, т.к. это является 

залогом вашей безопасности. Сертификат безопасности 

предоставляется по запросу в местном отделении компании 

Normet . 


